
       

 

松田通商株式会社 

本社：東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル 

tel.03-5413-4611  fax.03-5413-4618          

型番：FSⅡ-TCVR-IP-19  IPトランシーバ(アンテナ) 

概要：1.9GHｚワイヤレスインターカムシステム用アンテナ  

機能： FSE-BaseまたはArcadiaに接続するトランシーバ(アンテナ)                                             

使用周波数帯域：1.893～1.906GHz(6ch)                                                   

送出電力：250mW 

仕様：                                                                           

接続できるペルトパック数：10台(電波環境により変わる場合あり)                                                     

ベルトパックと通信出来る距離：90m(屋内)～250m屋外                                       

PoEスイッチから延長で出来る距離：約90m（CAT-5STP/AWG24以上のケーブル使用）                                 

推奨ネットワークスイッチ：L2 PTP対応(AES67が接続可能な機種)  

表示：グリーンステータスLED表示 上下 

コネクタ：                                                                 

イーサコン RJ45×2                                                        

SFPハイスピードファイバーケージ×2                                                 

USB-C×1                                                               

ACアダプタ入力×1 

使用環境： IP-53、温度-0℃～50℃/湿度20%～90％(結露なし)                                           

取付：4㎜ネジ穴×4 3/8、5/8インチマイクスタンドソケット各1個                                                         

電源：ACアダプタ供給/消費電力 12V 1.2A                                           

PoE Class3 供給/消費電力 15.4W                                                                 

サイズ：192（W）×217（H）×64（D）                                                                   

重量：1.03ｋｇ 

 


