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炭酸ガス・ボンベの取り扱いに関する注意事項 
 

炭酸ガス・ボンベの使用にあたっては以下の事項を守ってくださいますようお願いいたします。 

 

1） 炭酸ガス・ボンベは立てて使用することが条件となっています。横にして使用した場合、炭酸ガスが液体のまま

出てしまい、レギュレーターを破損させてしまいます。 

2） レギュレーターの 2 次側圧力は 0.5MPa 未満で使用してください。スモークを発生させる圧力は 0.3MPa 以下で

十分です。（この状態でスモークの出が悪い場合は、他に不良の原因が考えられるため、弊社にご相談ください。

スモークの出が悪いからといって、炭酸ガスの圧力を不用意にあげることは破損の原因となりますので、避けてく

ださい。） 

3） 現在、付属のレギュレーターは酸素用のものを使用しています。本来、酸素用と炭酸ガス用のレギュレーター

は異なったものとなっています。しかしながら炭酸ガス専用のレギュレーターは高価であるため、また、通常の使

用においては特に不都合がないため、酸素用のレギュレーターを用いています。ただし、前述のように炭酸ガス・

ボンベを横にして使用した場合はレギュレーター内部を破損させてしまいますので、ボンベは必ず立ててご使用く

ださいますようお願いします。 

なお、炭酸ガス・ボンベを横にして使用する場合の専用のレギュレーターは付属の酸素用レギュレーターの 6～7

倍の価格となります。 
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