
 

        

 

Listen Technologies 社 ListenTALK シリーズ 

ListenTALK は双方向ワイヤレスコミュニケーションシステムです。1.9GHz の周波帯域を使用

しているため、安定した運用を可能にしています。  

 

トランシーバー/レシーバー 

LK-1 …トランシーバー 送受信 ディスプレイあり 

※リーダーユニット１台、参加者ユニット２台の双方向通信が可能。 

LKR-11…レシーバー 受信のみ ディスプレイあり 

LKR-12…レシーバー 受信のみ ディスプレイなし 

LA-444…保護ケース 

 

仕様 

オーディオ 周波数特性 40Hz-15kHz 

ラジオ 

周波数帯域 1895-1905MHz 

セキュリティ 暗号化-64 ビット 

NFC 13.56MHz 

電源/バッテリー 

充電時間 約 4 時間 

動作時間 

※専用電池 

LK-1:リーダー：約 7 時間 参加者：約 12 時間 

LKR-11/12:約 12 時間 

動作時間 

※アルカリ乾電池 

LK-1:リーダー：約 4 時間 参加者：約 7 時間 

LKR-11/12:約 7 時間 

節電モード 

シグナルがない場合、ヘッドセットとの接続が切れた場合（1

分） 

充電中の場合 

一般仕様 
寸法（mm） 54（W）×100(H）×24（D） ベルトクリップ含む 

重量 79g 

 

アクセサリ 

・チャージャー  

充電、ペアリング、設定が可能 

LA-480 …16 台用ドッキングステーション。  

LA-482…16 台用ケース一体型ドッキングステーション 

LA-482…4 台用ドッキングステーション。  

 

・ヘッドセット 

LA-451…マイク付き片耳イヤーレシーバー 

LA-452…ブームマイク付き片耳ヘッドセット  

LA-453…ブームマイク付き両耳ヘッドセット  

LA-454…ブームマイク付き両耳ヘッドセット。騒音下に最適です。  



 

        

 

LA-455…ブームマイク付き工業向け両耳ヘッドセット  


