
ワイヤレスプレゼンテーションシステム

マルチインターフェイス対応

端末のディスプレーポートから WiFi で受信機に画面を簡単送信
USB ドライバーや専用アプリケーションのインストール不要
セキュリティーによる制限も受けずにワンクリックで画面をシェア
最大４つの画面を同時に表示可能
マルチインターフェイス︓HDMI/Display Port/USB/Lightning/IP
ケーブル 1 本で iOS デバイスのシェア可能 (AirPlay サポート )
Android デバイスにも対応（Wired Mirror）
タッチパネルディスプレーからリバースコントロール可能
4K デバイスにも対応。スムースな動画再生を実現

　　　　　　　 タップシェア  ノート PC、スマートフォン、タブレット

ディスプレー出力があれば制限なく即座にワイヤレスでプレゼンテーション
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TapShare モデル
■ TS20-2T1R : TapShare Pod * 2 , TapShare Box * 1
■ TS20-TXPod : TS20 TapShare Pod * 1
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ビデオ入力
ビデオ出力

パワーサプライ

ディスプレイミラーパス
LAN
Wi-Fi
認証プロトコル
ホストコントロール 
AirPlay サポート
iOS / Android Wired Mirror
タッチパネルコントロール
最大同時表示画面数
同時接続台数

寸法（mm）

HDMI IN ×1, Mini Displayport×1, USB ポート ×1
HDMI Out ×1, 4096 × 2160p 24Hz,3840 × 2160p 30Hz,1920 × 1080p 60Hz
Tap Share Box : DC Power Input または PoE(IEEE 802.3AT)
Tap Share Pod: USB 2.0 bus power または PoE(IEEE 802.3AT)
LAN / Wi-Fi
Giga Ethernet × 1 (PoE)
IEEE 802.11ac
Wi-Fi 802.1x 　WPA / WPA2
あり
あり
あり
あり
最大 4 入力
最大 64
Tap Share Box : 85（W）× 140（H）× 25（D）
Tap Share Pod : 80（W）× 80（H）× 25（D）

TS20

仕様

電子ホワイトボードで表示中の PC に書き込み可能な
リバースコントロール機能


